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No all'ampli to della discarica di Sant'Urhano!

5 0 all ampiiamento ueiia uiscarica i sant urnano!

Comitato popolare - Lasciateci Respirare di Monselice
Terre nostre Veneto - Associazione L’altra Este




| DATI DI PRESENTAZIONE
SONO TRATTI DALLA
DOCUMENTAZIONE DI
PROGETTO ...




L'impianto in oggetto & ubicato nella porzione occidentale del territorio comunale di Sant’Urbano
(PD), in prossimita dei confini comunali di Vighizzolo d’Este e Piacenza d’Adige.

Il comune di Sant’Urbano é situato nella parte meridionale della Provincia di Padova. | comuni
confinanti con Sant’Urbano sono Villa Estense a Nord e a Est; Vighizzolo a Nord e in parte a Ovest;

Piacenza d’Adige a Ovest; Vescovana e Barbona a Est; Lusia e Badia Polesine a Sud.
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Figura 1: Inquadramento geografico dell’'impianto in progetto.

L'area in oggetto, in localita Ca Brusa del comune di S. Urbano (PD), dista circa 3 km da Ca
Morosini e dal centro del comune di Piacenza d’Adige. L'area del sito della discarica ha una
perficie di circa 50 ettari comprese le aree di servizio e degli uffici.




3.3 LA SUPERFICIE INTERESSATA E DESTINAZIONE D'USO DELL'AREA

La superficie interessata alla variante in oggetto é relativa all'intera copertura della discarica che
& di circa 395.000 mq ovvero 39,5 ettari, al netto degli argini, piste perimetrali e superfici dedicate
ai servizi che hanno nel complesso una superficie di circa 55 ha.

La destinazione d'uso dell’area in cui insiste |a discarica e le opera accessorie con riferimento al
Piano Regolatore Generale (PRG)/PAT vigente & appropriatamente destinata a zona F —
attrezzature di interesse tecnologico.

Non & prevista nessuna variante allo strumento urbanistico vigente.



In particolare, l'area del 1° Stralcio & di circa 16 ettari, mentre quella del 2° Stralcio & di 23,5
ettari; il volume autorizzato & complessivamente pari a circa 3.878.000 m3.
La discarica e caratterizzata dalla prevalente dimensione orizzontale (oltre 1100 di lunghezza e

450m di larghezza) e da significativi cedimenti verticali dai rifiuti allocati.
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Figura 4: Suddivisioni interne degli stralci e delle celle nella discarica.




La discarica di Sant’Urbano, gestita con i criteri di efficienza consolidata, applica una tariffa
amministrata di smaltimento tra le pill basse del Veneto, e attualmente riceve oltre 95.000 ton
/annn di residui di rifiuti trattati di orlglne urbana.

ALCUNI DEGLI OBIETTIVI INDICATI IN PROGETTO

- l'utilizzo della potenzialita totale che ne scaturisce anche per la gestione dei residui dei

rifiuti urbani e speciali con garanzia del servizio di smaltimento pubblico (sia in regime

ordinario che in regime di discarica tattica regionale) a favore delle aziende pubbliche

o partecipate del territorio);

- la costruzione e messa a regime dell'impianto di trattamento del percolato idoneo al
trattamento dei PFAS cogliendo l'indicazione data dalla Regione Veneto con prot. n.
477961 del 15 novembre 2017, e inquadrarlo come realizzazione di un presidio
ambientale funzionale all’ottimizzazione della gestione del percolato;

- la conformazione ottimale della copertura finale con criteri che assicurino maggiori
garanzie di deflusso delle acque meteoriche nel tempo, maggiori performance minor
utilizzo di risorse naturali e conseguenti minori costi per la realizzazione e gestione;

- riconvertire, in un prossimo futuro, il capannone adiacente alla discarica per la gestione
di eventuali particolari e specifiche tipologie di rifiuti (es. fanghi da depurazione) che

attualmente non trovano adeguato destino finale in ambito regionale.




In particolare il progetto prevede:

la riconformazione morfologica della copertura finale con pendenze commisurate
all'attuale morfologia ed ai volumi disponibili. Con le nuove volumetrie disponibili
verranno adeguate in base alla superficie della discarica le attuali pendenze della
copertura (media di circa 8-9 % nella fase di gestione e completamento), che garantiranno
un ulteriore miglioramento al deflusso regolare delle acque meteoriche anche al netto
degli assestamenti fisiologici attesi cosi da ridurre al minimo la potenziale percolazione.
Con i nuovi volumi ci sara un innalzamento medio di quota della discarica pari a circa 3,0
m che si concretizza in un innalzamento massimo sul colmo di mezzeria della discarica di
circa 6,5 m mentre & nullo in corrispondenza della sommita arginale perimetrale. Si veda
Tav. D-10 dicembre 2018,

Tale nuovo assetto morfologico e volumetrico trova continuita con le migliorie tecnico
impiantistiche gia approvate con il decreto n. 166 del 01.12.2016. Va evidenziato che |a
riconformazione della morfologia della discarica per le finalita previste con un ulteriore
apporto di rifiuti risulta misurato rispetto all'apporto storico. La nuova conformazione
della copertura in progetto apportera un miglioramento al deflusso delle acque rispetto
allo stato attuale anche in relazione all'utilizzo del geocomposito drenante per le acque

meteoriche, in sostituzione dello strato di inerte attualmente previsto di 0,5 m.



Gli obiettivi di Gea srl ...

La "Valorizzazione della Discarica Tattica Regionale” in progetto permettera quindi, in estrema

sintesi, di migliorare la sicurezza ambientale del sito (discarica e trattamento percolato) nel lungo

periodo (trent’anni di post-esercizio) senza aumentare i costi di smaltimento che saranno

contenuti con il recupero del volume dato dalla nuova morfologia della discarica, attraverso la

realizzazione di pendenze adeguate e migliorative della copertura finale della discarica.

| nuovi volumi utilizzabili sono necessari per contenere i maggiori costi relativi alla gestione del

post — esercizio nel suo complesso, senza onere a carico delle risorse pubbliche, contenendo

I'aumento della tariffa a valori di poco superiori agli attuali e per dare alla discarica una

conformazione della copertura adeguata per far fronte agli assestamenti attesi.

L'incremento previsto & di circa 950.000 ton, che supponendo conferimenti costanti di circa

156.000 t/a; cio prolunghera la vita utile della discarica di circa 7 anni, con chiusura prevista

nel 2029 rispetto all’attuale previsione di chiusura prevista per il 2022.




1.100.000 t in 7 anni (fino al 2029)

11. QUANTITATIVI MASSIMI RIFIUTI (GIORNALIERI E ANNUALI)
E DURATA DISCARICA

le modalita operative e di verifica dei rifiuti in ingresso conferibili non saranno oggetto di nessuna

variazione rispetto a quanto gia approvato, sia in termini di codici CER nonché dei quantitativi

massimi (giornalieri e annuali).

Sulla base dei nuovi volumi che si producono dall'adeguamento alle nuove quote finali della

discarica, ipotizzando conferimenti costanti e dell’'ordine medio delle 156.000 ton anno si puo

ipotizzare una nuova previsione di chiusura della discarica, posticipata con gli attuali

conferimenti di circa 7 anni rispetto a quella attuale prevista all'incirca per il 2022,

Non & prevista nessuna variazione rispetto a quanto gia previsto nell’A.LA. vigente.




005.000 Mc e 33m di altezza..

SEZIONE 0D

Figura 6 -Schema sezione con pendenze e nuovi Volumi

Volume discarica gia Nuovo volume Volume di

. . L . Aumento di quota
autorizzato complessivo discarica | Valorizzazione discarica 1

Circa: 5,5-6,5 (m)

3.878.000 (m’ 4.873.000 (m’ 095.000 (m’ o
() () (ar) medio: circa 3.0 (m)

Tabella 2: volumi discarica.

|| Progetto proposto modifica i volumi disponibili, conforma I'altezza massima della discarica nel
colmo centrale e le pendenze della discarica, migliorando la gestione delle acque meteoriche. Il

volume della discarica che verra ricavato dall'adeguamento delle pendenze della stessa &

corrispondente a circa 995.000 mc, come da Appendice 2.




TANTE BELLE IMMAGINI...

IONE GRAFICA STATO FUTURO

: stato simulato mediante rendering nella conformazione finale della

it gestione dopo i primi interventi di mitigazione previsti dal “Piano di

isultato di tale simulazione & riportato in estratto dalla tav. D17 ottobre

Figura 20: Rendering vista Nord Sud

Figura 19: Immagine del sito ricreata, sovrapponendo al modello rilevato ed elaborato il nuovo profilo dei rifiuti in progetto.




Tabella 4.3. Configurazione di progetto: volumetrie e quote per valorizzazione discarica

: : it Volume di
Volume discarica gia Nuovo volume totale k ) -
- 3 : 2 3 valorizzazione Aumento di quota [m]
autorizzato [m-] discarica [m”] : E 3
discarica [m-’]
Circa: 5,5 - 6,5
3.878.000 4.873.000 995.000 % :
Medio: 2,8

Figura 4.6. Pianta e sezione longitudinale di progetto al termine della copertura finale




Dati di progetto

Superficie interessata da lavon incidenti nel 1° Siralcio Esecutivo mgq 157.004 62

Superficie interessata da lavon incidenti nel 2° Siralcio Esecutivo mgq 236767, 35

Superficie totale della copertura g 38377197

Quota media p.c. m 10,20

Quota massima da piano campagna m 2290

Quota massima copertura finale m 33,10
NUOVO VOLUME arrotondato 995.000,00 m®

Volume progetti approvati

VOLUME COMPLESSIVO

3.878.000,00 m’

4.873.000,00 m’




Impianto per Il trattamento del percolato

e abbattimento del PFAS

GEA srl, ha inoltre proposto e ottenuto I'approvazione dalla Regione con nota n. 238024 del
22/06/2018 e n. 291793 del 10 luglio 2018 e successivo decreto n. 75 del 9 novembre 2018 (vedi

allegato 3) alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento del percolato idoneo ad

ottenere |'abbattimento dei PFAS. Considerando I'importanza e la funzione della discarica tattica
regionale di Sant’Urbano, ponendo I'attenzione sulla singolarita e peculiarita della matrice PFAS,
vista la politica aziendale di GEA Srl, sempre pronta ad attivarsi per risolvere problematiche ed
emergenze, che divolta in volta si presentano nell’'ambito della Regione Veneto, in questo caso
in virtl di quanto recentemente richiamato con «gli indirizzi operativi relativi al controllo e
monitoraggio delle discariche per la sorveglianza delle sostanze perfluoroalchiliche», emanate
dalla Regione Veneto, intendendo la strategia come versatilita degli impianti per conseguire il
fine della migliore gestione del ciclo completo dei rifiuti. L'intervento proposto si puo collocare
quale presidio ambientale funzionale all’'ottimizzazione della gestione del percolato della

discarica, con un carattere migliorativo sotto I'aspetto ambientale.



Figura Srioni di asporto percolato (30/01/2017)

Tale impianto avra un'efficace gestione in loco del percolato, che consentira un sostanziale
miglioramento del presidio per la salvaguardia dell'ambiente, con ['abbattimento dei PFAS
mediante un trattamento a tre stadi ad osmosi inversa, con un'ulteriore riduzione del

concentrato residuo tramite un evaporatore sotto vuoto, che sfruttera e ottimizzera 'utilizzo del

biogas dall'impianto installato in sito. L'impianto garantira anche nella fase di post esercizio di
30 anni la corretta gestione del percolato prodotto, e piu in generale, rientrera nell’ambito
delle iniziative necessarie per la salvaguardia dell’ambiente e della salute della popolazione, a
cui la Regione & impegnata, riguardo al problema della diffusione nel territorio dei PFAS. Tale
iniziativa che ha una notevole impatto nella determinazione dei costi del Piano di Gestione del
Post Esercizio, sara controbilanciata dai volumi utilizzabili con il Progetto proposto di

Valorizzazione della discarica.



Nel caso in questione il percolato & trattato per ottenere un liquido contenente gli inquinanti
separati, da abbattere con idoneo trattamento termico o chimico-fisico. L'acqua depurata
ottenuta dal processo pud essere quindi scaricata in corpo idrico superficiale, ovvero utilizzata
nel perimetro della discarica come acqua tecnica a servizio dell'impianto, in sostituzione di acqua
prelevata allo scopo, in ossequio a quanto dettato dall’art. 98 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in tema

di risparmi idrico.

Evitare il conferimento all’'esterno della maggior parte del rifiuto liquido, riduce inoltre I'impatto

ambientale provocato dal traffico veicolare dei mezzi autocisterne {con minori consumi

energetici, emissioni di gas di scarico, rumore, traffico, rischio incidenti onsideri che ai ritmi
di produzione attuali si hanno oltre 850 trasporti/anno presso i di depurazione
autorizzati esterni idonei al trattamento e abbattimento dei si trovano a distanze

considerevoli e presentano costi elevati di processo. f

Compensare con i contributi al comune ospitante il disagio ambientale, per permettere

all' Amministrazione di mantenere elevati standard di qualita dei servizi pubblici del comune.




E SE NON SI FA QUESTO IMPIANTO?

Qualora non si provvedesse a realizzare gli interventi strutturali proposti per trattare il percolato

in loco, I'attuazione degli «Indirizzi operativi relativi al controllo e monitoraggio delle discariche

per la sorveglianza delle sostanze perfluoroalchiliche» di cui alla nota della Regione Veneto prot.
n. 477961 del 15 novembre 2017, comporterebbe per il solo costo della gestione del post-

esercizio (riconducibile al trattamento del percolato agli attuali prezzi di smaltimento in impianti

di termodistruzione ad un costo attuale di circa 280 euro/ton), un incremento di circa 49.150.500

euro!!

Sicuramente tale ipotesi non rappresenta una prospettiva sostenibile.

Stima percolato Costo depurazione Stima costo Costo incremento
prodotto in fase di post percolato attuale depurazione percolato trattamento
gestione (30 anni) con PFAS

mc. 210.000 45,95 €/mc 280 €/mc 49.150.500€

Partendo dai dati sopra riportati e 'adeguamento del relativo costo del post-esercizio, la tariffa

di smaltimento si assesterebbe a circa 265 €/ton.

Alternativamente per mantenere una tariffa sostanzialmente invariata servirebbe un aumento

di volume di oltre 3,5 milioni di mc.
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guita regionale

DECRETON. ] 5DE1. -9 NOV. 2018

OcGETTO: Ditta GEA Sl (CF 00394760284) con sede legale in via Brusa, 6 — 35040 — Sant’Urbano (PD).
[Miscarica per rifiuli misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili
che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, ubicata in via Brusi, 6 — 35040 - §. Urbano (PD).
Modifica dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.S.R.A. n_ 5 del 30.01.2013, ai sensi
dell"art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i., per la realizzazione di un impianto per il trattamento del
percolato finalizzato ad abbattere il contenuto in sostanze perfluorcalchiliche (PEAS).

LIECHETA

1. di autorizzare la Ditta GEA S.r.l. (CF 00394760284) presso la discarica, ubicata in via Brusa, 6 a §. Urbano
(PD), ad effettuare gli interventi proposti che consistono nella realizzazione di un sistema di trattamento del
percolato a osmosi inversa, completo di una sezione di evaporazione/condensazione del concentrato;

di autorizzare, in via provvisoria, lo scarico delle acque reflue provenienti dall’impianto di trattamento del
percolato nel corpo idrico superficiale denominato Scolo Consorziale Frattesina, nel rispetto dei limiti
stabiliti dalla Tab. 3, Colonna "scarico in acque superficiali” dell*All. 5 alla Parte 111 del D.Lgs n.152/2006 ¢
sm.l. e det limiti di cui al parere dell'lstituto Superiore di Sanitd n. 9818 del 06.04.2016 di seguito
specificati:

Parametro LML Valori limite
PFBA nEﬂ 500
PFOA ng/l 00
PFBS nE.-"l 500
PFOS ng/1 £
Altri PEAS* I'IE,."I 500

*Sommatoria di PFHxA, PEPeA, PFDeA, PFDoA, PFHpA, PFHxS, PENA, PFURA




COME MAITUTTI QUESTI PFAS NEL
 PERCOLATO DELLA DISCARICA?
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C.E.R. PRODUTTORE

F

040220 ELLETI SRL, EVEREST SRL, BLU JEANS LAVANDERIE INDUSTRIALI
|

070712 MITENI SPA

r
070213 BRETON SPA
(115

% SULTOTALEII

NOVEMBRE DICEMBRE TOTALE Il SEMESTRE
SEMESTRE

kg
45.960 69.180 293.640 0,37

94.060 62.260 156.320 0,20
0,01

DAI REGISTRI DI SCARICO: nel 2014 |la Miteni conferisce 156 t nella Discarica
di Sant’Urbano

CER

070111* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericoloe

CER

070112 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da guelli di cui alla voce 070111




PRODUTTORE

040220 BLUE JEANS LAVANDERIE INDUSTRIALI, ELLETI SRL

070213 BRETON SPA

070712 MITENI SPA

150106 LWELIO NOVEMBRE TOTALE |1 SEMESTRE

kg kg
69.160 . 120820

Nel 2015 la Miteni conferisce altre 244 t. Poi nel 2016 ancora 247 t + 114 t.

Tra il 2014 e il 2016 arrivano certamente 761 t di Fanghi!

TOTALE II
SEMESTRE

kg kg kg
12.620 100.160

10.000 - . - - 28.3200
52.740 - 62.180 - - - 114.920

DICEMBRE

040220 ELLETI 5R1., TESSITURA MONTI SPA
070213 BRETON SPA
ayovia MITENI SP&

GEMMAIO FEBBRAID APRILE MAGGEIO

kg kg kg kg
112.960 21.200

B8.540 10.020
61.160 125.780




UN RIPASSO STORICO SULLA DISCARICA
Volumi autorizzati e prospettiva

1.080.000 mc
1994 1.103.516 mc

1995

126.540 mc.




\I=] e stata presentata, dal gestore,
& una variante generale approvata con
A o el N3 D.G.R.\V. n° 517 del 23/8/ . Con questo
R 8 \ progetto, il volume autorizzato per il

o Vo . secondo stralcio veniva stabilito in

W#8 Con successiva DGR n.°3705 del
B

w2 26.10. , tale volume veniva
.~ rideterminato in mc.

In totale, quindi, i volumi complessivamente autorizzati per la discarica di S.
Urbano ammontano, a tutto il ,a

La discarica di Sant’Urbano (PD) e qualificata come “impianto tattico
regionale” con DGRV n. 321 del 14 febbraio

Nel scopriamo che il volumi complessivamente autorizzati per la discarica
di S. Urbano ammontano

Dalla Relazione di progetto i nuovi volumi richiesti passano da 950.000 mc a

995.000 mc per arrivare ad un nuovo volume totale di 4.873.000 mc
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CALERA' IL BIOGAS ...

STIMA FINO AL 2058

12.3 PRODUZIONE DI BIOGAS

Per la stima quantitativa delle emissioni di biogas dalla discarica nella configurazione in progetto
sono state utilizzate le seguenti ipotesi:

- costanza delle modalita di costruzione e gestione:

- costanza de1 dati quantitativi ¢ delle caratteristiche gualitative di rifiuti conferiti.
Analizzando 1 dati del biogas captato. correlati a1 quantitativi dei rifiuti in ingresso (dal 2014 ad
oggi) che sono stati nell’ordine dei 150.000 t all’anno (come nelle ipotesi di stima). s1 & rilevato
un trend decrescente rappresentato nel grafico in figura 7.

Dalla linea di tendenza esponenziale (linea tratteggiata) del grafico ottenuto sono state stimate le
quantita di biogas captabile della discarica.

Linea di tendenza del biogas di discarica

16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000

L000.000

y = 4E+06In({x) + LE+O7
000000 BT — R*=0,7937

.000.000 e
000.000
0

Biogas mc/anno

MoBsomom

Figura 7 — stima biogas



QUALITA DELLARIA A MANDRIA E BALDUINA
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Figura 5.8 Particolato PM10. Superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana
registrati nelle stazioni di tipologia “fondo™. (Fonte: ARPAY - Relazione regionale della qualita dell’aria — Anno di
riferimento: 2017)




5.1.3.A Campagna di monitoraggio della qualita dell'aria effettuata con mezzo mobile in comune

di Sant'Urbano - 2014

La campagna di monitoraggio della qualita dell’aria del 2014 eseguita da ARPAV di Padova & stata svolta
in due campagne sul seguente periodo di attuazione:

27/03/2014 — 04/06/2014 (1a campagna)
21/10/2014 —13/12/2014 (2a campagna)

La stazione mobile utilizzata allo scopo e stata posizionata in Via Marconi (Balduina) come riportato in

Per quanto riguarda le polveri fini (PM10), il numero di superamenti del limite giornaliero di protezione
della salute di 30 pg/m’ e risultato un po'inferiore a quello registrato a Mandria, cosi come il valore medio
della concentrazione di polveri fini che & risultato altresi sensibilmente inferiore al limite annuale d
protezione delle salute (40 pg/m?). Le stime statistiche su base annuale hanno prodotto un numero d
superamenti superiore al limite di legge di 35 sup./anno e una media annuale inferiore al limite di 40 g/m3

L2 concentrazione media di benzene (CeHe), & risultata inferiore al limite di 5 pg/m’ ed in linea con il

valore medio registrato presso la stazione di Mandria




PM10 (pg/m?)

Sant'Urbano

Padova Mandria

n. dati 51 68

27/03/2014 - 04/06/2014 media 20 19
n.sup 50pg/m’ 1 0

n. dati 52 53

2110/2014 —1312/2014 media 37 41
n.sup 50pg/m’ 12 17

n. dati 103 121

complessiva media 29 29
n.sup 50pg/m’ 13 17

Valori Arsenico (As) — Cadmio (Cd) — Nichel (Ni) — Piombo (Pb)

Tabella 5-10. Risultati campagna qualita dell'aria ARPAY 1014 — Metalli pesanti confronto tra stazioni

Sant'Urbano As (ng/im?) Cd (ng/im?) | Ni(ng/m?) Pb (pg/im?)
2770372014 - 04/06/2014 media 0.7 0.2 2.2 0.004
21/10/2014 —13/12/2014 media 1.6 0.6 1.7 0.011
complessiva media 1.1 0.4 2.0 0.007
Padova_Mandria As (ng/m?) Cd (ng/m?) | Ni (ng/m?) Pb (pug/m?)
27/03/2014 - 04/06/2014 media 0,7 0,3 2.4 0,006
211012014 — 131272014 media 1,0 0,6 4.5 0,010
complessiva media 0.8 0.4 33 0.008




Mappa concentrazione odori

Legenda

E Perimetro Discanca
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Figura 6.2 Odori: concentrazioni orarie di picco



Mappa ricadute PM1o
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Mappa ricadute Acido Floridrico (HF
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COME DOVREBBE ESSERE 1L FONDO ?

4.1.2.A Caratteristiche del fondo e della copertura

Relativamente al fondo delle vasche, esse sono state realizzate con le seguenti modalita costruttive:
» scavo della vasca, fino ad una profondita di 4 m dal piano campagna;
* impermeabilizzazione del fondo con 1 m di argilla del tipo A 6 o A 7-6, con indice di plasticita Ip
< 25 e coefficiente di permeabilita k < 10-8cm/s;
¢ impermeabilizzazione delle pareti, aventi inclinazione pari a 2/3, con 0,60 m di argilla del tipo A 6

o A 7-6, con indice di plasticita Ip = 25 e coefficiente di permeabilita k < 10-8cm/s;

Inoltre tutto I'impianto & contornato da un setto bentonitico impermeabile posto lungo il perimetro e
immorsato nei livelli argillosi sottostanti, piu profondi e spessi.

Nella realizzazione delle vasche di smaltimento rifiuti, all'interno del setto bentonitico l'utilizzo dei well
point in fase costruttiva, ha fatto si che si procedesse alla completa asportazione delle acque presenti negli
strati limo sabbiosi posti sotto il piano di posa dell'argilla, laddove presenti




Con 1.100.000 t aggiuntive
che ne sara del fondo progettato?

Nell specifica relazione geologico -geotecnica allegata al progetto, & stato implementato un modello
numerico bidimensionale che possa permettere la valutazione del cedimento complessivo dell'opera e

sono state condotte verifiche di stabilita. Esse hanno dimostrato che il cedimento verticale differenziale &

relativamente modesto nell’area sollecitata dall'ampliamento, inferiore a 1/1500, e pertanto non tale da

indurre fenomeni distorsivi significativi nel terreno di fondazione e che i cedimenti calcolati sono coerenti
con quanto sino ad oggi osservato e compatibili con le caratteristiche geotecniche sia dei terreni di
fondazione che dell'insieme rifiuti-copertura finale.

DISPLA CERENT
™, m

Figura 6.6 Sezione trasversale, fase consolidazione finale.



ESISTE UN RISCHIO DI
CONTAMINAZIONE DELLCACQUA?

FRATTA-GORZONE

Le Manariazze

La Detiola
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Figura 3.22. Corsi d'acqua presenti nei pressi dell’area dell'impianto (fonte: geoportale del Piano di Gestione



Visto I'articolo de “Il Gazzettino™ del 4 Giugno 2017 (in allegato) dove vengono riportate le
parole di Alessandro Bratti Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul ciclo di

rifiunti “Esiste una vera e propria emergenza in Italia legata alle fideiussioni rilasciate a garanzia
della corretta gestione degli impianti di trattamento e stoccagqio rifiuti™

Al Responsabile del Settore Ecologia
della Provincia di Padova

Opggetto: fidejussone Discanica “Tattica” Regionale di 5. Urbano (Pd)

Visto la nostra richiesta di accesso a dati inviata alla Regione Veneto i 30 Giugno del 2017
(in allegato);

Vista la risposta della Regione Veneto che ha precisate che “la disciplina regionale di settore
stzbilisce che le garanzie finanziarie devono essere prestate a favore delle Provincie le quali sono

tenute a verificarne la validita” e che ha girato la nostra richiesta di accesso a1 dati alla Provincia di
Padova — settore ecologia (vedi allegato);

Visto che da parte della Provincia di Padova non abbiamo mai ricevuto risposta;

Visto che qualora la fidejussone risultasse insufficiente o inesistente I'intero costo del

processo post morte della discarica stessa sarebbe a carico degli Enti Pubblici e, quindi, di noi
tadini

Noi Comitati Ambientalisti Terre Nostre Veneto e Comitato Lasciateci Respirare di
Lendinara,

Chiediamo

che venga controllata la fidejussone riguardante la discarica in oggetto sopratiutto dal punto di vista

della validita attnale e della copertura finanziaria che sia in grado di assicurare il costo del processo
post morte della discarica stessa.

Inoltre chiediamo, con un accesso al dati, copia di tale verifica e della fidejussone.

Terre Nostre — Veneto

Comitate Lasciateci Respirare -
Lendinara

La GEA s.r.l. socio unico
che gestisce la discarica,
ha un capitale i.v. di

€ 2.100.000
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4.3.1 ALTERNATIVA “ZERO"

L'alternativa “zero” rappresenta la mancata realizzazione del progetto in esame ed il mantenimento

della discarica nella sua configurazione attuale.

Tabellza 4.5, Analisi 5SWOT Alternativa “0"

‘::_T Vantaggi e opportunita
PUNTI DI FORZA (strength)

Mantiene inalterato 'orrizzonte temporale
relativo alla fase di post-gestione
Mantiene lo stato attuale dei luoghi

< Mon richiede I'espletamento di procedure

c amministrative (VIA, CdS)

2

=

]

c

‘B

=

o

-

=

=]

b

=

w

PUNTI DI DEBOLEZZA. (weakness)

Comporta ["aumento tarrifario correlto ai
maggiori costi di gestione da sostenere
relativi allimpianto di trattamento del
percolato in loco

Riduce la capacita di far fronte alle situazioni
emergenziali e alle “crisi” nel settore dei
rifiuti

Comporta la necessita di individuare
discariche alternative per il conferimento dei
rifiuti fuori Regione del Veneto dopo il 2022
Su scala generale comporta l'incremento del
traffico determinato dalle esigenze di
conferimento fuori Regione del Veneto dopo
il 2022

Fattori
esterna

OPPORTUNITA {opportunities)

Stimola la ricerca verso sistemi di recupero
dei rifiuti pia spinti al fine di ridurre
ulteriormente la frazione residuale che finisce
in discarica

MINACCE (threats)

Pud comportare un aggravio per la spesa
pubblica regionale nei momenti emergenziali
Pud indurre a ricercare soluzioni alternative
in regione che comportano il consumo di
suclo







I costi nascosti dell'inquinamento

CONCENTRAZIONI SPERMATICHE IN 2100 DICIOTTENNI
DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER AREE GEOGRAFICHE

63.21+59.5 mil/ml L 2 L5 i~L PIOMBINO DESE

168.2:168.5 mi.tot. | 7 NA ;\‘- »
s l " \168.3¢88.9mihnl

55.21+39.3 mil/mi 66.6+175.8 mil. tol.

eaay m—
.‘. ‘/ 147.5+1 73.6':')“. tol.

i )

128.6:109.7 mi.tot. IO\ 5 ‘

137.3+138.2 mil. tot.

66.2+54.6 mil/ml
160.1+147 .4 mil. tol.

-

186.11£173.2 mi. tot.

- 42.1:38.8 miyml
- 91.0+64.7 mil. tot.




SESSO - Gli stalloni vivono a Piombino e Piove

22/02/2011

Il gruppo del Prof. Carlo Foresta (Universita di Padova) ha raccolto dei campioni

di sperma in 2100 diciottenni sparsi in tutta la nostra provincia. Ecco la mappa

della fertilita nei giovani: la concentrazione e il numero degli spermatozoi
ariano a seconda del territorio di residenza: pit alti in periferia, in campagna,

dove si vive meglio, e piu bassi in citta. Complice di certo
I'inquinamento.

Da questa mappatura si scopre che gli stalloni vivono nell’Alta e
nel Piovese: la concentrazione spermatica a Piombino Dese e di
68 milioni di spermatozoi per millilitro e a Piove di Sacco é
pari a 66 milioni per millilitro.

Inspiegabile "flop” a Monselice e dintorni, dove il dato e
al limite della fertilita: si avvicina ai 40 milioni.




Sono 4301 gli affetti da insufficienza respiratoria con un
tasso del 24 x 1000, contro il 14x1000 della media regionale e
1'8,2 x1000 dell’alto vicentino, che ha il tasso minore.

I malati cronici di Asma sempre nell'USL 17 risultano 1.993

con un tasso del 21.4 x 1000, quasi il doppio della media del
Veneto tasso 12,6X1000 e circa 3 volte il tasso minore del ©
=,7x1000 che risulta nell’Usl dell’alto vicentino.




Figura 10. Asma: tasso standardizzato di esenzione per Azienda ULSS di residenza (per 1.000 residenti).
Veneto, anno 2009. Popolazione standard: Veneto 2002.
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Figura 9. Patologie del sistema respiratorio: tasso standardizzato di esenzione per Azienda ULSS di
residenza (per 1.000 residenti). Veneto, anno 2009. Popolazione standard: Veneto 2002.
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QUESTO TERRITORIO HA GIA DATO:

ORA ALZIAMO LA TESTA!
COMITATO POPOLARE

Grazie per l'attenzione

LASCIATECI RESPIRARE

Comitato popolare - Lasciateci Respirare di Monselice

Terre nostre Veneto - Associazione L’altra Este



